
T i e r r f i no
…natürlich Lehm

T i e r r f i no
…natürlich Lehm

50 %

20 c / 25 m / 60 y / 25 k 0 c / 10 m / 60 y / 30 k

T i e r r f i no
…natürlich Lehm

15 c / 25 m / 0 y / 30 k

25 %

InNOVAcal®

…auf Dauer Luftkalk
BENTOfill®

…lorem ipsum …durchlässiger Beton
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*1 Der Verbrauch kann bei rauen, saugfähigen Untergründen höher ausfallen.

Produkt Gebinde VPE/Palette Einheit Ergiebigkeit Verbrauch 

contact fine Eimer 1 1 l 10 m²*1 0,1 l/m²*1

contact fine Eimer 72 5 l 50 m²*1 0,1 l/m²*1

contact fine Eimer 40 10 l 100 m²*1 0,1 l/m²*1

Tierrfino contact 
fine
Lehmhaftgrund fein
Tierrfino contact fine Lehmhaftgrund dient als feiner  
Voranstrich für dünnschichtige Tierrfino Produkte. 

Tierrfino contact fine ist die empfohlene Untergrundvor-
behandlung für die Tierrfino Produkte ipaint, Tpaint, Listro  
und Duro. Tierrfino contact enthält ein feines Marmorkorn  
und ist weiß pigmentiert.

Eigenschaften:

✔ ist nach dem Trocknen geruchlos

✔ diffusionsoffen

✔ feuchtigkeitsregulierend 

✔ nicht in der Dusche oder anderen Bereichen  
anzuwenden, in denen direkter Wasserkontakt auftritt

Weitere Informationen, sowie 
das Technische Datenblatt 
finden Sie auf www.tierrfino.de/
produkte/ergaenzungsprodukte

contact fine

Strukturmuster:
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