
Planungsbogen Versickerung
Erstellung eines individuellen Materialangebotes Ihrer Versickerungsanlage. Bitte komplett
ausfüllen, und uns dann mailen, faxen oder postalisch zustellen.
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Neubau Nachrüstung Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus

Versiegelte Fläche: m² Vorgesehene Vorfilterung als Schutz:

Art der versiegelten Fläche(n):

lairetamnehcälFgnugieNnehcälF

Dach m² 5° 30° 45°

m² 5° 30° 45°

m² 5° 30° 45°

Erforderliche Belastbarkeit:
5 kN/m² bis 1m Erdüberdeckung (PKW) 16,7 kN/m² bis 1,5m Erdüberdeckung (LKW)

33,3 kN/m² bis 2m Erdüberdg. (Schwerlast) dynamische Belastung unter Straßen

Durchlässigkeitswert kf – Wert (falls bekannt): m/s, oder zutreffend:

kiesig Mittelsand Feinsand schluffiger Sand sandiger Schluff Schluff

Höhe des Grundwasserspiegels: ca. m unter Erdniveau

Geplante Sohltiefe der Rigole/ Schacht: m max. Grundfläche Rigole (LxB) m²

Art der Versickerung: Rigole DrainMaxWabe DrainMaxTunnel Schacht

Geplanter Baubeginn: Installationsfirma:

:tfirhcsretnU:mutaD/trO
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