For die Zeichnung behallen wir une die Rechle vor. Ohne unsere vorherige Zuslimmung darf Sie weder verfiel falligl oder Drillen zugsngl ich gemachl werdan.

Zuwiderhandl ungen werpfl ichien zu Schedenersalz und konnen sirafrechiliche Folgen haben. Alle Rechie fur den Fall der Palenierieilung oder Gebreuchmustiereiniregung vorbehal Len,

Schacht abdeckung
Beton-Guss KI1.B
befahrbar 12,5t
ohne Bel Gftung
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Wandéffpungen mit
LKS-Dichtung fur
Zu-und Uberlauf

DNTOOKG.

3185

2460

| 8 2000 |
I
| g 2200 |
| |
Jla 8 2500 opt ional bei Erfordernis)
1

Nutzvolumen : ca.B500 1
schw. Teil : 5620 k?
(Mehrgewicht mit Auftriebssicherung: 550 kg)

Unsere hochwertigen Anla%en bestehen aus Betonfertigteilen
mit der Bezeichnung C35/45 XC4-XD2-XF3-XA1 nach DINEN 206-1.
Betonteile nach DIN 4034 Teil?2

Maflangaben ohne Berucksichtigung der Fugenstéarke!

oikoartec GmbH
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anders bauen & wohnen




