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TECHNISCHES MERKBLATT 
Ziakosal® Kombi ZK8000 

Dickflüssiges Additiv zur Hydrophobierung von Baustoffen 

 

Produktbeschreibung: 

Ziakosal® ist ein hochwirksames Wirkstoffkonzentrat aus organischen (pflanzlichen) und 
mineralischen Stoffen. Es wird als Additiv in zementgebundenen Systemen eingesetzt, um 
eine kapillare Wasseraufnahme drastisch zu reduzieren, ohne die Wasserdampfdiffusion 
(Atmungsaktivität) nennenswert zu beeinträchtigen.  

 

Anwendungsbereiche: 

Ziakosal® eignet sich zur werkseitigen oder baustellenseitigen Modifizierung von: 

 Dichtschlämmen: Erhöhung der Sperrwirkung gegen drückendes und nicht-
drückendes Wasser. 

 Putzen & Mörteln: Schutz von Fassaden- und Sanierputzen gegen Schlagregen. 

 Beton & Estrich: Reduzierung von Ausblühungen und Frost-Tausalz-Schäden. 

 Fugenmörtel: Erhöhung der Flankenhaftung und Wasserabweisung. 

 

Technische Daten: 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand:  

Eigenschaft:    Wert / Beschreibung 

Basis:     Organisch-mineralisches Gemisch (dickflüssig)                                              

Farbe:     Weißlich / milchig 

Trägermaterial:   Wasser 

pH-Wert:    ca. 11  

Dichte:     ca. 1,8 - 2,0 g/cm³ 

Viskosität: Hochviskos (vor Gebrauch gut aufrühren)  

Konsistenz: Pastös, dickflüssig 

Aussehen:    Weißlich, milchig trüb 

Lieferform:    Kanister 10 Liter / 5 Liter 

Verarbeitungstemperatur:  +5 °C bis +30 °C (Luft und Untergrund) 

 

Produktkenndaten nach Wirkstoffbildung:  

Eigenschaft:    Wert / Beschreibung: 

Wirkstoffgehalt:   Hochkonzentrierte Wirkstoffkombination 

Wasseraufnahmekoeffizient: w < 0,1ௗkg/(m²·h^0,5), gemessen nach DIN EN 1062 
unter Standardbedingungen (Schichtdicke, Verdünnung 
wie Anwendungsanleitung)  
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Wasserdampfdurchlässigkeit: 95%  

Luftporengehalt:   25%   

Witterungsstabilität:   Sehr gut 

Verschmutzungsneigung:  Sehr gering  

Alkaliresistenz:   Gegeben 

 

Eigenschaften & Vorteile: 

 Starke Hydrophobierung: Hydrophobierende Eigenschaften erzielt durch eine 
homogene und feinste Verteilung wasserabweisender Wirkstoffe. Erzeugt einen 
exzellenten Abperleffekt. Die hydrophobierenden Eigenschaften haben keine 
negativen Auswirkungen auf die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit des Bauteils. Die 
Austrocknung des Bauteiles erfolgt bei Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien schnell 
und ohne Rissbildung. 

 Tiefenwirkung: Schützt das gesamte Bauteil, nicht nur die Oberfläche. 

 Ausblühschutz: Effektive Reduktion des Salztransports an die Oberfläche. 

 Lösemittelfrei: Umweltfreundlich und geruchsarm, ideal für Innen- und 
Außenbereich. 

 

Verarbeitungshinweise: 

1. Vorbereitung 

Ziakosal® vor der Entnahme kurz aufrühren oder schütteln, um eine homogene Verteilung 
der mineralischen Füllstoffe zu gewährleisten. 

2. Dosierung 

Siehe Produktaufkleber oder Anwendungsempfehlung, in Anlehnung an Putzmischung 
/Mörtelmischung. 

3. Mischen 

Ziakosal® dem Anmachwasser beimischen. Mischzeit ca. 2–3 Minuten, um vollständige 
Verteilung zu gewährleisten. 

Besondere Hinweise: 

Starke Hydrophobierung kann die Haftung nachfolgender mineralischer Schichten 
(Farben/Putze) beeinträchtigen. Nass-in-nass arbeiten, Untergrund ggf. anfeuchten oder 
Haftbrücke verwenden. 

 
Arbeitssicherheit / Entsorgung: 

Produkt ist alkalisch (pH 11). Haut- und Augenkontakt vermeiden – Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille tragen.  

Bei Verschütten: Aufsaugen, mit Wasser nachspülen, gemäß örtlicher Vorschriften entsorgen 

Weitere Informationen siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt (SDS).  
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Lagerung & Haltbarkeit: 

Lagerbedingungen: Kühl, trocken und frostfrei im original verschlossenen Gebinde lagern. 
Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +30 °C schützen. 

Haltbarkeit: Bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.  

Hinweis: Nach längerer Standzeit ist eine Sedimentation der Inhaltsstoffe materialtypisch. 
Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, macht jedoch ein intensives maschinelles Aufrühren 
vor der Entnahme zwingend erforderlich. 

 

Hersteller: 

Franke Ziakosal 
Birgit Franke 
Theodor-Schäfer-Straße 25 
89522 Heidenheim 
Tel.: +49 (0) 7321/51641 
E-Mail: info@ziakosal.de 

 

Hinweis / Disclaimer: 

Die Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Wissensstand und 
Erfahrungen des Herstellers.  

Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.  

Der Anwender bleibt für die Prüfung der Eignung und die korrekte Anwendung verantwortlich.  

Untergrund, Klimabedingungen und Bauphysik können die Wirksamkeit beeinflussen. 

 

Stand: Dezember 2025 (Version 1.1) 

 


