Priifergebnis

Experimmentelle Priifung der Drosselwirkung
Produkt: 3P Retentionsdrossel 4", 27 bis 57 mm
Firma 3P Technik Filtteersysteme GmbH, Robert Bosch Strasse
16-18 73337 Bad Uberkingen/ Hausen

Gegenstand der Untersuchung war die Messung des Durchfiusses verschiedener Drosseleinsatze
Im Ablauf einer Retenticnsanlage zur Regerwassemutzung. Der Durchfiuss wurde
volumetrisch ermittelt Maessgrofe war die Zeit bis zum Ereichen enes Ablaufvolumens wvon
100 1. Die Prisfung erfolgte mit feststofffreiern Trinkwasser, Die Offrung der Drossel wurde Gbar
einen Schwmmer konstant 20 ¢m unterhalb des freien Wasserspiegels gehalten. Es wurden 7
verschiedane Offnrungsweitan untarsucht, die in die Drosselarmatur engestelll werden.

Priifbedingungen Offnungsweite Durchfluss
Prifmedium Trinkwasser 27 mm 368 llsec
Wasserstand 32 mm 473 llsec
Uber Offnung der 20cm 37 mm 6,92 lsec
Kenndaten 42 mm 7,33 Veec
Kleine Drossel 27 bis 57mm 47 mm 857 Wsec
52 mm 10.53 /sec
57 mm 12,07 Vsec
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