Roth Ausbaupaket Gartenfilter
Roth

(Mat. -Nr. 1135006452)

B Beschreibung

Der Gartenfilter besteht aus einem Filterkorb
mit Zulaufrohr, einem Stutzen zur Rohr- und
Kabeldurchfihrung sowie zwei Dichtungen zur
Installation im Domschacht. Der Filter eignet
sich fur die zur Gartenbewasserung.

B Technische Daten

Roth Ausbaupaket Gartenfilter
|

Durchmesser 315 mm
Hohe Korb 245 mm
Gesamthohe 420 mm

B Montagevorbereitung

\%

Das Domschachtsystem ist auf die entsprechende Einbauhéhe herauszuziehen, und die Zubehdrteile
sind fUr die Montage vorzubereiten.

Wird ein komplettes Behalterpaket zur Gartennutzung ausgeliefert, sind die erforderlichen Bohrungen
am Domschacht bereits vorgesehen.

Soll das Ausbaupaket nachgerustet werden, sind die erforderlichen Bohrungen am Schachtsystem
geman den Abbildungen auszufiihren. Die Bohrungen mussen jeweils den Durchmesser von 118 mm
haben und kreisrund sein.
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Roth Ausbaupaket Gartenfilter

(Mat. -Nr. 1135006452) Rl: I I l

B Montageschritte

1. Einsetzen der Spezialdichtung DN 100 (Achtung: die korrekte Richtung beachten)

Domschacht SRS,
\ e

Dichtungen von
innen nach auf3en
einsetzen

1. Vormontage Filterkorb mit Rohr- und Kabeldurchfiihrungsstutzen in den Domschacht

Zuerst Rohr- und Kabeldurchfiihrungsstutzen einsetzen, dann KG-Rohr mit Muffe montieren. Danach
den Zulaufstutzen bis zur Muffe einschieben, Die mitgelieferten Karabiner am Filtergeh&use und am
Schachtrahmen befestigen. Dazu am Schachtrahmen eine Bohrung mit 20 mm Durchmesser
vornehmen. Dann das Filtergehduse in die Muffe des Zulaufstutzens schieben.

Gliederkette zur Stabilisierung einhangen.

Bohrung % 20— "6

im Schachtkranz Gliederkette

Karabiner 4x40 Bohrung ¢ 20
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Roth Ausbaupaket Gartenfilter

(Mat. -Nr. 1135006452)

B  Wartungshinweis

> Demontage Filterkorb aus dem Schacht

> Filtersieb anheben und entfernen

> Reinigen des Filters

> Beim Wiedereinsetzen des Filterkorbes auf richtigen Sitz achten

Roth

Spezialdichtung DN 110
Schraube 6,3x22

Zulaufstutzen
KG Rohr DN 110

Stutzen fur Rohr- und
Kabeldurchfuhrung DN 110
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